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1.项目名称：厂区环境自行监测项目
2.标的内容：环境自行监测详细内容见附件一
3.检测地点：福建省建瓯市吉苑路11号水仙药业（建瓯）股份有限公司。

4.付款方式：按合同签订付款方式付款

5.技术服务要求：

5.1投标方应具有检验检测机构资质认定证书。

5.2根据本公司排污许可证内的要求，按时按量进行所有相关项目的监测。

5.3中标方以自己的测试技术、仪器设备、专业知识以及符合相关标准要求对我公司排污许可证内要求的环境自行监测项目进行监测，并及时出具检测报告。

5.4中标方应确保监测数据真实、准确、可靠和可追溯，对监测数据负责。

5.5中标方应在福建省生态环境亲情服务平台上对我公司的自行监测系统进行备案、数据录入和编写自行监测季报、年报。每月及时将纸质档报告邮寄至招标方。

6.违约责任：

中标方如末按合同规定在规定时间内完成自行监测项目，招标方联系后仍然无法满足要求，招标方有权终止合同并按损失程度向中标方索赔。

7.解决合同纠纷的方式：

    双方协商解决，协商不成的，由合同签订地人民法院判决。
8.报价规定：

8.1报价为含税价，要求开具6%增值税专用发票结算。若无法开具所要求的发票税率，应附上可开具税率相关说明。

8.2本次招标采取一次性报价方式。 

9.评标办法：

9.1最低价中标。

9.2本次招标确定中标候选人后，在漳州水仙药业股份有限公司网站公示3天，无异议后转为中标人。

9.3定标后在5天内向中标人发出《中标通知书》，中标人收到中标通知书后，应在5天内签订相关合同。

10.投标人资格要求：

投标人应是具备独立法人资格，有资质的检（监）测机构、信用良好的国内企业。

11.开标时间、地点及参与方式：

11.1开标时间及地点：开标时间：2024年 4 月17 日9:00（北京时间）；地点：水仙药业（建瓯）股份有限公司三楼会议室

11.2参与方式：本次招标采取函件投标方式，以函件方式参与投标时，快递单上请注明投标单位名称和参与的招标编号，建议选用邮政EMS或顺丰快递，于2024年 4月 17 日9:00时（北京时间）之前寄达（以收达时间为准）。邮寄地址：福建省建瓯市吉苑路11号，单位名称：水仙药业（建瓯）股份有限公司生产部。收件人：魏李婕，联系电话：15280170669。

12.投标保证金：

12.1投标人应在开标时间之前预交投标保证金贰仟元整（汇款电子回单或保证金函以单独密封方式装订）。

12.2投标保证金按以下方式提交：

12.2.1银行电汇：（开户银行：兴业银行建瓯支行、账户名：水仙药业（建瓯）股份有限公司、账号：193010100100078932），汇款回单请附在密封的招标文件内。

12.2.2对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

12.3未中标投标人预交的投标保证金，招标方将在中标候选人公示结束后5个工作日内以电汇形式退还。

12.4中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同时转为履约保证金，合同按时全部履行完毕，招标人确认无违约行为后予以全额退还。

12.5如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将不予退还；

12.5.1投标人在投标有效期内撤回投标；

12.5.2 成为中标人后无法按规定履行后续的相关维保义务的，或成为中标人后5天内，中标方未能按招标方通知签订合同的；

12.5.3  因中标人不遵守合同或协议规定，致使招标人造成经济损失或其它损失，被招标人用于抵偿损失的；

12.5.4其他违反法律规定的

13.投标文件要求：

13.1投标资料分成两部分，每部分编制一式二份并分开单独装订密封:

13.2第一部分为资格文件，主要内容为详细的投标人资料，包括a.检验检测机构资质认定证书；b.三证合一的《营业执照》；c.企业简介；d.非法人代表参与投标的需提供法人代表授权书；e.投标诚信承诺书。并分别加盖公章。

13.3第二部分商务文件,包括投标报价表、各部分分项报价、商务偏离表有法人代表或被委托人的签字，并分别加盖公章。

13.4除商务文件外，其他任何地方不得出现相关投标报价的任何内容。

13.5 投标诚信承诺书和投标报价单采用本次招标文件规定的统一格式，投标人自行制作的该项文档无效，其它材料由投标人按照本次招标规定自行制作。

14.评标小组：

评标小组为水仙药业（建瓯）股份有限公司招投标工作小组。在投标、评标期间，投标方不得向招标小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。招标结束后，招标人对未中标单位及未中标原因不予解释。

15.发布招标公告媒体： 

漳州水仙药业股份有限公司       www.zzsx.com.cn
福建省青山纸业股份有限公司     www.qingshanpaper.com

福建省轻纺（控股）有限责任公司 www.fjqfkg.com
联系方式： 0599-3728180   3728390（传真）

联系电话：15280170669(技术交流）

水仙药业（建瓯）股份有限公司                     

  2024年4月3日

投标诚信承诺书                                 

我方为投标方，参加水仙药业（建瓯）股份有限公司的招标活动，奉行诚实守信的招标原则，我方向水仙药业（建瓯）股份有限公司做出如下郑重承诺：
一、投标书和其它资料所提供的信息均真实、全面、无虚假和误导性信息。
二、在投标过程中，决不以任何形式向招标人及其有关人员和评标委员行贿,决不采取非法或不正当手段谋取中标。
三、决不与其他投标人相互串通报价，决不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。
四、决不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。
五、决不在施标过程中偷工减料、降低标准、以次充好，违规投标。
六、如不能信守以上承诺中的任何一条，中标无效,退出项目，自愿承担由此引发的一切后果；给水仙药业（建瓯）股份有限公司造成损失的，依法、依规、依约承担赔偿责任，且今后不再参加水仙药业（建瓯）股份有限公司的任何招投标。

承诺人: (签字盖章)

年   月   日
投标报价单

1、 报价单位名称：                                           （盖章）

地址：                                 邮政编码：                  
联系人：              电话：               传真：                  

2、报价单位法人代表或授权委托人：                           （签字）

3、我单位完全接受投标文件的全部内容。
4、我单位就报价文件所列的招标项目“                        ”进行报价。
5、售后服务方式或特殊承诺条款：                                    

6、备注说明：

（1）、报价必须对照本次招标文件的质量要求及有关规定的标准报价。

（2）、如与本次招标文件报价质量标准不符的视为无效。
（3）、未使用本次招标文件规定的本投标报价单的投标资料无效。 

（4）、参与报价的投标人视为已至实地现场勘察或已了解标的物状况。

（5）、参与报价的投标人视为已在投标前全面了解本次招标的文件规定。

（6）、报价中涉及的付款方式为转账或承兑中选择其中壹种或全选。 

（7）、其他事项经本公司招标工作小组做出决定后在合同中详细明确。
	名 称
	质量及技术说明
	内容
	含税单价
	金额
	付款方式

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人（签字盖章）：                       年        月      日

附件一  

注：燃气锅炉与生物质锅炉一备一用，目前使用生物质锅炉，燃气锅炉为停用状态。

	序号
	污染源

类别/监测类别
	排放口编号/监测点位
	排放口名称/监测点位名称
	监测内容
	污染物名称
	监测设施
	自动监测是否联网
	自动监测仪器名称
	自动监测设施安装位置
	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求
	手工监测采样方法及个数
	手工监测

频次
	手工测定方法
	其他信息

	1

废气

DA001

锅炉废气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

烟气黑度

手工

非连续采样 至少3个

1次/月

固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007,固定污染源废气烟气黑度的测定林格曼望远镜法 HJ1287-2023

2

废气

DA001

锅炉废气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

氮氧化物

手工

非连续采样 至少3个

1次/月

固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014

3

废气

DA001

锅炉废气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

二氧化硫

手工

非连续采样 至少3个

1次/月

固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017

4

废气

DA001

锅炉废气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

颗粒物

手工

非连续采样 至少3个

1次/月

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,锅炉烟尘测试方法  GB5468,固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017,固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996）修改单

/

5

废气

DA002

生物质锅炉废气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

烟气黑度

手工

非连续采样 至少3个

1次/月

固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007,固定污染源废气烟气黑度的测定林格曼望远镜法 HJ1287-2023

6

废气

DA002

生物质锅炉废气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

汞及其化合物

手工

/

/

/

/

7

废气

DA002

生物质锅炉废气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

氮氧化物

手工

非连续采样 至少3个

1次/月

固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014

8

废气

DA002

生物质锅炉废气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

二氧化硫

手工

非连续采样 至少3个

1次/月

固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017

9

废气

DA002

生物质锅炉废气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

颗粒物

手工

非连续采样 至少3个

1次/月

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,锅炉烟尘测试方法  GB5468,固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017,固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996）修改单

10

废气

MF0297

气压,风速,风向

非甲烷总烃

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ604-2017

厂区内非甲烷总烃自行监测点位

11

废气

厂界

气压,风速,风向

臭气浓度

手工

非连续采样 至少4个

1次/半年

环境空气和废气  臭气的测定  三点比较式臭袋法  HJ1262-2022

12

废气

厂界

气压,风速,风向

氨（氨气）

手工

非连续采样 至少4个

1次/半年

空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009,环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009

13

废气

厂界

气压,风速,风向

硫化氢

手工

非连续采样 至少4个

1次/半年

空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993,《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第一章第十一条（二） 亚甲基蓝分光光度法（B）

14

废气

厂界

气压,风速,风向

颗粒物

手工

非连续采样 至少4个

1次/季

环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ12632022

生物质锅炉无组织粉尘自行监测


15

废气

厂界

气压,风速,风向

非甲烷总烃

手工

非连续采样 至少4个

1次/半年

环境空气  总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定  直接进样—气相色谱法 HJ604-2017

16

废水

DW001

污水处理站排水口

流量

pH值

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/半年

水质  pH 值的测定  电极法  HJ1147-2020

17

废水

DW001

污水处理站排水口

流量

色度

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/年

水质  色度的测定  稀释倍数法  HJ1182-2021

18

废水

DW001

污水处理站排水口

流量

悬浮物

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/半年

水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989

19

废水

DW001

污水处理站排水口

流量

急性毒性

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/半年

急性毒性试验

急性毒性监测急性毒性（HgCl2毒性当量）。

20

废水

DW001

污水处理站排水口

流量

五日生化需氧量

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/半年

水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009

21

废水

DW001

污水处理站排水口

流量

化学需氧量

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/半年

水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017,水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007

22

废水

DW001

污水处理站排水口

流量

总有机碳

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/年

水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法 HJ501-2009

23

废水

DW001

污水处理站排水口

流量

总氮（以N计）

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/半年

水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012

24

废水

DW001

污水处理站排水口

流量

氨氮（NH3-N）

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/半年

水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009,水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009

25

废水

DW001

污水处理站排水口

流量

总磷（以P计）

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/半年

水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989

26

废水

DW001

污水处理站排水口

流量

动植物油

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/年

水质  石油类和动植物油的测定  红外分光光度法  HJ637-2018

27

废水

DW001

污水处理站排水口

流量

流量

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/半年

巴歇尔槽

28

废水

DW001

污水处理站排水口

流量

总氰化物

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/半年

水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（HJ 484—2009 ）

29

废水

DW002

雨水排放口

流量

pH值

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/月

水质  pH 值的测定  电极法  HJ1147-2020

雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。

30

废水

DW002

雨水排放口

流量

化学需氧量

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/月

水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007,水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017

雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。

31

废水

DW002

雨水排放口

流量

氨氮（NH3-N）

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/月

水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009,水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009

雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。





