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1.项目名称：水仙药业（建瓯）股份有限公司厂区环境自行监测项目
2.标的内容：水仙药业（建瓯）股份有限公司环境自行监测详细内容见附件一
3.检测地点：福建省建瓯市吉苑路11号水仙药业（建瓯）股份有限公司。

4.付款方式：按合同签订付款方式付款

5.技术服务要求：

5.1投标方应具有检验检测机构资质认定证书。

5.2根据本公司排污许可证内的要求，按时按量进行所有相关项目的监测。

5.3中标方以自己的测试技术、仪器设备、专业知识以及符合相关标准要求对我公司排污许可证内要求的环境自行监测项目进行监测，并及时出具检测报告。

5.4中标方应确保监测数据真实、准确、可靠和可追溯，对监测数据负责。

5.5中标方应在福建省生态环境亲情服务平台上对我公司的自行监测系统进行备案、数据录入和编写自行监测年报。

6.违约责任：

中标方如末按合同规定在规定时间内完成自行监测项目，招标方联系后仍然无法满足要求，招标方有权终止合同并按损失程度向中标方索赔。

7.解决合同纠纷的方式：

    双方协商解决，协商不成的，由合同签订地人民法院判决。

8.报价规定：

8.1报价为含税价，要求开具增值税专用发票结算。

8.2本次招标采取一次性报价方式。 

9.评标办法：

9.1最低价中标。

9.2本次招标确定中标候选人后，在漳州水仙药业股份有限公司网站公示3天，无异议后转为中标人。

9.3定标后在5天内向中标人发出《中标通知书》，中标人收到中标通知书后，应在5天内签订相关合同。

10.投标人资格要求：

投标人应是具备独立法人资格，有资质的检（监）测机构、信用良好的国内企业。

11.开标时间、地点及参与方式：

11.1开标时间及地点：开标时间：2021年 4 月30 日9:00（北京时间）；地点：水仙药业（建瓯）股份有限公司三楼会议室
11.2参与方式：本次招标采取函件投标方式，以函件方式参与投标时，快递单上请注明投标单位名称和参与的招标编号，建议选用邮政EMS或顺丰快递，于2021年 4月 30 日9:00时（北京时间）之前寄达（以收达时间为准）。邮寄地址：福建省建瓯市吉苑路11号，单位名称：水仙药业（建瓯）股份有限公司生产部。收件人：颜平，联系电话：13859387723
12.投标文件要求：

12.1投标资料分成两部分，每部分编制一式二份并分开单独装订密封:

12.2第一部分为资格文件，主要内容为详细的投标人资料，包括a.检验检测机构资质认定证书；b.三证合一的《营业执照》；c.企业简介；d.非法人代表参与投标的需提供法人代表授权书；e.投标诚信承诺书。并分别加盖公章。

12.3第二部分商务文件,包括投标报价表、各部分分项报价、商务偏离表有法人代表或被委托人的签字，并分别加盖公章。

12.4除商务文件外，其他任何地方不得出现相关投标报价的任何内容。

12.5 投标诚信承诺书和投标报价单采用本次招标文件规定的统一格式，投标人自行制作的该项文档无效，其它材料由投标人按照本次招标规定自行制作。

13.评标小组：

评标小组为水仙药业（建瓯）股份有限公司招投标工作小组。在投标、评标期间，投标方不得向招标采购小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。招标结束后，招标人对未中标单位及未中标原因不予解释。

14.发布招标公告媒体： 

漳州水仙药业股份有限公司       www.zzsx.com.cn
    福建省青山纸业股份有限公司     www.qingshanpaper.com

    福建省轻纺（控股）有限责任公司 www.fjqfkg.com

    联系方式： 0599-3728180   3728390（传真）

      联系电话：13859387723(技术交流）

水仙药业（建瓯）股份有限公司               

                                      2021年4月23日

附件一

	序号
	污染源

类别/监测类别
	排放口编号/监测点位
	排放口名称/监测点位名称
	监测内容
	污染物名称
	监测设施
	自动监测是否联网
	自动监测仪器名称
	自动监测设施安装位置
	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求
	手工监测采样方法及个数
	手工监测

频次
	手工测定方法
	其他信息

	1

废气

DA001

锅炉废气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

烟气黑度

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007

2

废气

DA001

锅炉废气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

氮氧化物

手工

非连续采样 至少3个

1次/月

固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014

3

废气

DA001

锅炉废气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

二氧化硫

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017

4

废气

DA001

锅炉废气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

颗粒物

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996

5

废气

MF0295

气压,风速,风向

非甲烷总烃

手工

非连续采样 至少4个

1次/半年

环境空气  总烃、甲烷、和非甲烷总烃的测定——直接进样气相色谱法 HJ604-2017

6

废气

厂界

气压,风速,风向

臭气浓度

手工

非连续采样 至少4个

1次/半年

空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993

7

废气

厂界

气压,风速,风向

氨（氨气）

手工

非连续采样 至少4个

1次/半年

空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009,环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009

8

废气

厂界

气压,风速,风向

硫化氢

手工

非连续采样 至少4个

1次/半年

空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993

9

废气

厂界

气压,风速,风向

非甲烷总烃

手工

非连续采样 至少4个

1次/半年

环境空气  总烃、甲烷、和非甲烷总烃的测定——直接进样气相色谱法 HJ604-2017

10

废水

DW001

污水处理站排水口

流量

pH值

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/季

水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986

11

废水

DW001

污水处理站排水口

流量

色度

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/半年

水质 色度的测定GB 11903-89

12

废水

DW001

污水处理站排水口

流量

悬浮物

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/季

水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989

13

废水

DW001

污水处理站排水口

流量

急性毒性

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/季

急性毒性试验

14

废水

DW001

污水处理站排水口

流量

五日生化需氧量

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/季

水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009

15

废水

DW001

污水处理站排水口

流量

化学需氧量

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/季

水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017,水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007

16

废水

DW001

污水处理站排水口

流量

总有机碳

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/半年

水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法 HJ501-2009

17

废水

DW001

污水处理站排水口

流量

总氮（以N计）

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/季

水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012

18

废水

DW001

污水处理站排水口

流量

氨氮（NH3-N）

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/季

水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009,水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009

19

废水

DW001

污水处理站排水口

流量

总磷（以P计）

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/季

水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989

20

废水

DW001

污水处理站排水口

流量

动植物油

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/半年

水质  石油类和动植物油的测定  红外分光光度法  HJ637-2018

21

废水

DW001

污水处理站排水口

流量

流量

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/季

三角堰

22

废水

DW001

污水处理站排水口

流量

总氰化物

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/季

水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（HJ 484—2009 ）
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